
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZO 

 

OPIS TECHNICZNY CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO WRAZ Z 

CZĘŚCIĄ PRODUKCYJNO-BIUROWO-SOCJALNĄ 

 

1. PARAMETRY OBIEKTU 

• Hala część produkcyjna, jednonawowa, 

• Hala z antresolą 

• Hala dostosowana do jednoczesnej pracy dwóch suwnic o udźwigu 1,50 tony każda 

• Budynek biurowy trzykondygnacyjny, 

• Dach hali dwuspadowy bez attyki, 

• Dach budynku biurowego z attyką na trzech ścianach(jednospadowy). 

 

HALA CZĘŚĆ PRODUKCYJNA 

 

 Długość (wraz z obudową ścian):     31,00 m 

 Szerokość (wraz z obudową ścian):     28,45 m 

 Szerokość nawy hali:       28,45 m 

 Podział funkcjonalny:       wg koncepcji 

 Powierzchnia hali (obrys zewnętrzny obudowy ścian):   881,95 m2 

 Osiowy rozstaw ram:       wg koncepcji 

 Poziom posadzki dla hali:      ±0,00 m 

 Poziom cokołu:       + 0,90 m 

 Wysokość w okapie:           8,30 m 

 Wysokość w świetle konstrukcji:     ca.6,00 m 

 Spadek dachu:                    3% -5% 

 

HALA  –CZĘŚĆ Z ANTRESOLĄ 

 

• Długość (wraz z obudową ścian):     18,00 m 

• Szerokość (wraz z obudową ścian):       28,45 m 

• Podział funkcjonalny:      wg koncepcji 

• Powierzchnia antresoli                                                                      479,10 m2 

• Powierzchnia hali (obrys zewnętrzny obudowy ścian):   512.10 m2 

• Osiowy rozstaw ram:       wg koncepcji 
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• Poziom posadzki dla hali:        ±0,00 m 

• Poziom cokołu:       + 0,90 m 

• Wysokość w okapie:         10,80 m 

• Wysokość w świetle konstrukcji hali           8,80 m 

• Wysokość w świetle konstrukcji stropu                                              4,40 m 

• Poziom powierzchni stropu                                                                 4,95 m 

• Spadek dachu:          3% -5% 

 

 

HALA  –CZĘŚĆ DOSTOSOWANA DO PRACY DWÓCH SUWNIC 

 

• Długość (wraz z obudową ścian):     21,60m 

• Szerokość (wraz z obudową ścian):     28,45m 

• Podział funkcjonalny (hala):      wg koncepcji 

• Powierzchnia hali (obrys zewnętrzny obudowy ścian):   614,52 m2 

• Osiowy rozstaw ram:       wg koncepcji 

• Poziom posadzki dla hali:      ±0,00 m 

• Poziom cokołu:       + 0,90m 

• Wysokość w okapie:        8,90 m 

• Wysokość w świetle konstrukcji hali:    ca.6,60m 

• Wysokość do haka suwnicy:      5,00 m 

• Spadek dachu:       3% -5% 

 

CZĘŚĆ BIUROWO-SOCJALNA: 

•  

• Długość(wraz z obudową ścian):     12,00m 

• Szerokość(wraz z obudową ścian):     28,45m 

• Podział funkcjonalny:      wg koncepcji 

• Powierzchnia(obrys zewnętrzny obudowy ścian):    341,40m2 

• Osiowy rozstaw ram:       wg koncepcji 

• Poziom posadzki:       ±0,00 m 

• Poziom cokołu:       + 0,0 

• Wysokość górnej krawędzi attyki(maks.):    +13,40m 

• Wysokość w świetle stropu:      wg koncepcji 

• Spadek dachu:       3 % –5% 
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Łączna powierzchnia zabudowy: 2.349,97 m2 

Łączna powierzchnia całkowita:  3.511,87 m2 

 

2. ZAKŁADANE OBCIĄŻENIA 

• Śnieg:        II strefa śniegowa 

• Wiatr:        I strefa wiatrowa 

• Udźwig suwnicy:      1,50 tony/suwnica 

• Ilość suwnic/sposób pracy:     2 suwnice/ praca 

jednoczesna 

• Stropy w części biurowej:     2,50kN/m2 

• Stropy w części produkcyjnej(antresola):   10,00 kN/m2 

• Technologiczne dachu:     0,30kN/m2 

• Dodatkowe technologiczne dachu(nad antresolą):  3 urządzenia o wadze           

                                                                                              3,50 tony  każde 

• Obciążenie posadzki:      5 t/m2 

 

 

3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY 

 

Konstrukcja główna hali produkcyjnej: 

 

• konstrukcja główna składa się z ram stalowych z ryglem kratowym (lub inne 

rozwiązanie konstrukcyjne) pomalowanych antykorozyjnie w kolorze szarym(warstwa 

podkładowa epoksydowa o gr. 60 µm; warstwa nawierzchniowa poliuretanowa o gr. 

60 um. 

• belki podsuwnicowe o przekroju dwuteowym pomalowane antykorozyjnie w kolorze 

szarym(warstwa podkładowa epoksydowa o gr. 60 µm; warstwa nawierzchniowa 

poliuretanowa o gr. 60 µm), 

• konstrukcja części hali z antresolą składa się z belek i słupów o przekroju dwuteowym 

pomalowanych antykorozyjnie w kolorze szarym(warstwa podkładowa epoksydowa o 

gr. 60 µm; warstwa nawierzchniowa poliuretanowa o gr. 60 µm), 

• strop antresoli: monolityczny, żelbetowy o grubości 26cm, 

• uwzględniono 1 klatkę stalową wejściową na antresolę, 

• konstrukcja drugorzędna (płatwie dachowe) wykonana jest z zimnogiętych, 

ocynkowanych profili Z i C, 

• stężenia wiatrowe krzyżowe wykonane są z prętów okrągłych o średnicy 16-40 mm i 

pomalowane antykorozyjnie w kolorze szarym(warstwa podkładowa epoksydowa o gr. 
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60 µm; warstwa nawierzchniowa poliuretanowa o gr. 60 µm), 

• obramowania bram, okien i drzwi wykonane są z zamkniętych profili rurowych 

pomalowanych antykorozyjnie w kolorze szarym(warstwa podkładowa epoksydowa o 

gr. 60 µm; warstwa nawierzchniowa poliuretanowa o gr. 60 µm). 

Konstrukcja główna budynku biurowego: 

 

• stropodach żelbetowy monolityczny o gr. 24cm, 

• konstrukcja główna składa się ze słupów i rdzeni żelbetowych, uwzględniono stropy 

monolityczne o gr. 24cm, 

• konstrukcja zakłada, że nie są wymagane podciągi żelbetowe, 

• uwzględniono 2 klatki żelbetowe, 

• ściany murowane wykonane z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm na ruszcie 

z rdzeni i wieńców żelbetowych. 

 

Podkonstrukcje (konstrukcja drugorzędna): 

 

•  szyny podsuwnicowe: 

• podkonstrukcja bram, drzwi i okien:   

• podkonstrukcja pasm świetlnych:   

• podkonstrukcja ścian działowych hali:  

 

 

 

4. OBUDOWA DACHU I ŚCIAN, ODWODNIENIE DACHU 

 

 Obudowa ścian zewnętrznych (hala produkcyjna): 

 

• wykonana z płyt warstwowych o gr. 100mm z rdzeniem z pianki PIR układanych w 

poziomie. Płyty posiadają ukryty łącznik. Kolor płyty warstwowej od strony 

wewnętrznej obiektu –RAL 9002 (jasnoszary).Kolor płyty warstwowej od strony 

zewnętrznej obiektu –RAL 9006 (srebrny). 

 

 Obudowa ścian wewnętrznych (hala produkcyjna): 

• wykonana z płyt warstwowych o gr. 80 mm z rdzeniem z pianki PIR układanych w 

poziomie. Płyty posiadają ukryty łącznik. Kolor płyty warstwowej od strony 

wewnętrznej obiektu –RAL 9002 (jasnoszary).Kolor płyty warstwowej od strony 

zewnętrznej obiektu –RAL 9006 (srebrny). 

Od strony wewnętrznej ścian działowych ściany z płyt G-K wraz z 2-krotnym malowaniem w 

kolorze białym (część sanitarna), sufit podwieszony w łączniku w hali produkcyjnej. 

 

Obudowa ścian (budynek biurowy): 

 

• wykonana z płyt warstwowych o gr. 120 mm z rdzeniem z pianki PIR układanych w 

poziomie. Płyty posiadają ukryty łącznik. Kolor płyty warstwowej od strony 
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zewnętrznej obiektu –RAL 9006 (srebrny). 

 

 

 

Obudowa dachu (hala produkcyjna): 

 

•  warstwy dachu (kolejno od wewnątrz obiektu): 

- blacha trapezowa T -wys. profilu? 

- folia PE, 

- włóknina szklana 

-  warstwa termoizolacyjna ze styropianu EPS 100 o gr. 2x 100mm, 

- włóknina szklana 

- membranę dachową PVC o gr. 1,5 mm. 

 

Obudowa dachu (budynek biurowy): 

 

•  warstwy dachu (kolejno od wewnątrz obiektu): 

- folia PE, 

- warstwa termoizolacyjna ze styropianu EPS 100 o gr. 2 x 100mm,+ kliny spadkowe 

- folia PE 

- wylewka betonowa o gr. 10 cm zbrojona siatką stalową, 

- papa termozgrzewalna. 

 

•  obróbki i akcesoria montażowe niezbędne do kompletnego wykonania 

             obudowy ścian i dachu, rynny i pionowe rury spustowe metalowe lub PCV. 

 

5. FUNDAMENTY OBIEKTU 

 

• Zdjęcie humusu o grubości warstwy do 0,30 m, 

• Wykopy pod fundamenty obiektu, 

• Wykonanie fundamentów obiektu wraz z ich izolacją przeciwwilgociową i 

ociepleniem, 

• Zasypka fundamentów gruntem rodzimym, 

• Wykonanie podsypki pod podbudowę w części biurowej ( dostawa piasku i jego 

wbudowanie), 

• Wykonanie podbudowy pod posadzkę z betonu kruszonego o gr. 20 cm w hali  

produkcyjnej, 

• Wykonanie posadzki betonowej o gr. 15 cm z betonu B25, zbrojonej włóknami 

stalowymi: 

- zbrojenie włóknami stalowymi 25 kg/m3, 
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- uwzględniono obciążenie posadzki 5t/m2, 

- ilość posypki 4kg/m2. 

-wykonanie wg DIN 18 202, tabela 3, wiersz 3 

 

6. AKCESORIA OBIEKTU 

 

Ilości  akcesoriów zostały szczegółowo określone w Kosztorysie Inwestorskim (zał. nr 3) . 

 

 

7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 

Zakres prac projektowych  (projekt budowlany): 

 

• Koordynacja prac projektowych, 

• Projekt architektoniczny z projektem zagospodarowania terenu, 

• Projekt branży konstrukcyjnej: 

▫ projekt konstrukcji żelbetowej, 

▫ projekt konstrukcji stalowej, 

▫ projekt fundamentów, 

• Projekt instalacji sanitarnej: 

▫ instalacje wewnętrzne (instalacja: wodna, sanitarna, wentylacji, CO), 

▫ instalacje zewnętrzne (bez projektu przyłączy), 

• Projekt instalacji elektrycznej 

▫ instalacje wewnętrzne, 

▫ instalacje zewnętrzne (bez projektu przyłączy), 

• Utwardzenia –drogi, 

• Charakterystyka energetyczna obiektu, 

• Obowiązkowe uzgodnienia z rzeczoznawcami BHP, sanepid, p.poż., 

• ZUD. 

• Projekt ma uwzględniać przygotowanie fundamentów i konstrukcji nośnej do 

rozbudowy obiektu . 

• Projekt obiektu ma przewidywać obciążenie ogniowe poniżej 500 MJ/m2, jednak 

zastosowane w projekcie rozwiązania i materiały mają umożliwić w przyszłości 

ewentualne zwiększenie obciążenia ogniowego do 4000 MJ/m2.s 

  

 

Zakres prac projektowych obejmuje (projekt wykonawczy): 

 

• opracowanie dokumentacji wykonawczej fundamentów obiektu, 

• opracowanie dokumentacji wykonawczej konstrukcji stalowej i żelbetowej. 

 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę wg. 

sporządzonego projektu. 
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UWAGI DO OPISU TECHNICZNEGO 

 

Założono, że dostawcami płyt warstwowych mogą być następujące firmy: BALEX, Izopanel, 

Górstal, Arcelor, Ruukki lub inne. 

• Założono, że dostawcami blach trapezowych mogą być następujące firmy: Budmat. 

Blachy 

 Pruszyński, Arcelor, RBT, Ruukki lub inne. 

• Należy podać innych dostawców materiałów i akcesoriów. 

• Wykonawca powinien złożyć ofertę wg powyższego opisu, może jednak 

zaproponować 

dodatkowo alternatywne rozwiązania . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


