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OZNACZENIA

OPRAWA SUFITOWA LUB STROPOWA 4x18W

OPRAWA SUFITOWA LUB STROPOWA 2x36 W LUB 2x58W
OPRAWA JW. LECZ Z INWERTEREM ( AWARYJNA)
OPRAWA TYPU PLAFONIERA LUB DOWNLIGT

OPRAWA TYPU PLAFONIERA LUB DOWNLIGT

Z INWERTEREM 1h

OPRAWA AWARYUNA TYPU LED 3W
Z INWERTEREM 1h

OPRAWA ZEWNETRZNA ODW THORN 500W

GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCJ (SZAFA 19" KROSUJACA STOJACA)

KASETA STEROWANIA OSWIETLENIEM N/T

ROZDZIELNICA ENERGETYCZNA

GLOWNY WYEACZNIK POZAROWY

f — KORYTO KABKOWE
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OPRAWA KIERUNKOWA SCIENNA 8W Z INWERTEREM 1H

OPRAWA KIERUNKOWA SUFITOWA 8W Z INWERTEREM 1H

WYPUST KUCHNI ELEKTRYCZNEJ
GNIAZDO KOMPUTEROWE 230V
GNIAZDO SIECIOWE PODWOJUNE 230V ZWYKLY | HERMETYCZNY

GNIAZDO SIECIOWE POJEDYNCZE 230V ZWYKLY | HERMETYCZNY
GNIAZDO TELETECHNICZNE

WYLACZNIK 1 BIEG PODTYNKOWY ZWYKLY | HERMETYCZNY
PRZELACZNIK SWIECZNIKOWY 1 BIEG PODTYNKOWY ZWYKEY | HERMETYCZNY
PRZELACZNIK SCHODOWY 1 BIEG PODTYNKOWY ZWYKLY | HERMETYCZNY

PRZELACZNIK KRZYZOWY 1 BIEG PODTYNKOWY ZWYKLY | HERMETYCZNY
ZESTAW GNIAZ 1-3F WG. OPISU NA RYSUNKU
GNIAZDO N/T 1F 16A W WYK. PRZEMYSLOWYM

GNIAZDO N/T 3F 16A | 32A W WYK. PRZEMYSLOWYM Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY Branza:

ELEKTRYCZNA

ZASILANEE BRAMY  N/T Inwestor:

ZASILANIE BRAMY | PODNOSNIKA N/T
POM. LUB INSTALACJA OBJETA POLACZENIAMI WYRGWNAWCZYMI

MARCATO SP. Z 0.0,

RZAKTA 82, 0540 B6LINANKA

Numer KRS: 0000014309

ZESTAWY GNIAZD UMIESZCZONYCH W POSADZCE

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY
KLIMATYZATOR JEDNOSTKA WEWNETRZNA UMIESZCZONA POD SUFITEM

Budowa, nazwa i adres:

UTHORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOKEGO ROZWON TECHNOLOGI,
PROJEKTOWANIA | BADAN' W OBSZARZE INNOWACY.INYCH FORM | NARZEDZI

D0 PRZETWARZANIA' THORZYW SZTUCZNYCH | TERMOFORMOWANIA W SPOLCE MARCATC:

DZ NR EW. 409 - OBREE RZAKTA,  JEDN. EWID. WAZOWNIA

GRZEUNIK ELEKTRYCZNY

MGR INZ. ANDRZEJ DZIDUCH

'

HALBUD umhwh.sam%m\_mi& 63 BUDYNEK "B-POK. 315
PRZEKROJE ZASTOSOWANYCH PRZEWODOW ZOSTALY 01-625 WARSZAWA; TEL. +48 22 832 96 90
DOBRANE DO OBCIAZALNOSCI DLUGOTRWAELEJ ZGODNIE
Z PN—IEC 60364—5—523: 2001 JW=INSTEL u. Czervifiska 43/1  tdl +48 601 404 078
| SPEENIAJA WARUNKI OCHRONY PRZED PRADEM 03-661 Worszawa  fax +48 42 716 42 52
PRZETEZENIOWYM ZGODNIE Z PN—IEC 60364—4—43:1999 POLSKA jachacy®fazaad.com.pl
ZAPROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIA PRZY PRZEWIDYWANYCH WODZMERZ JACHACY
PRADACH ZWARCIA GWARANTUJA SAMOCZYNNE WYLACZENIE PROM UPR. BUD. AR Wa—817/91
ZASILANIA ZGODNIE Z PN—IEC 60364—4—41:2000 DO PROJ, W SPEC. INSTALACJE ELEKTRYCINE
SPADKU NAPIECIA W LINIACH NORMATYWNE

SPR. UPR. BUD. NR Wa-214/93
.- = DO PROJ. W SPEC. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN S
SAMOCZYNNE ODEACZENIE ZASILANIA K
W UKELADZIE SIECI TN—=C—S — pom—
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